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Smartklic mit 3D-Doming oder vollflächigem Digitaldruck 
Druckdatenvorgaben für den perfekten Druck Ihres Smartklic Einkaufswagenlösers 
 
 
Dateiformate für Digitaldruck: 
Optimal: Vektor-Dateien als PDF, AI oder EPS 
möglich: JPG, PSD 
(Druckdaten werden von unserer Grafik auf Umsetzbarkeit geprüft) 
 
Druckbereiche (ohne Überfüller - ideal +2 mm Überfüller) 
 
 

 3D Doming: 
33 x 18 mm 
 
 
 
 
 

 Vollflächiger Digitaldruck: 
ca. 70 x 22 mm (vollflächiger Druck möglich) 
 
 
 

 
 
 

 Smartklic Sport vollflächiger Digitaldruck: 
ca. L 73 x B 41 mm (B=Ärmelbreite) 

 
 
Druck-Farben: CMYK 
Eine Farbabweichung zwischen Bildschirmansicht und dem tatsächlichen Druck ist möglich, je nach 
Einstellungen an Ihrem Bildschirm. 
Da durch die verschiedenen Druckverfahren kein 100 %-iger Farbvergleich möglich ist, ersuchen wir 
um eine CMYK-Farbdefinierung. Wenn Ihre Daten nicht in CMYK-Auflösung übermittelt werden können, 
sondern in Panton-, RAL- oder RGB-Definierung übermittelt werden, kann es bei der Umstellung auf 
CMYK zu Farbabweichungen kommen! 
 
Auflösung: 
Mindestens 300 dpi (wenn möglich 600 dpi) - wir empfehlen die Übermittlung reiner Vektordateien 
 
Schrift: 
Für eine Texterstellung geben Sie bitte die genaue Bezeichnung Ihrer Schrift bekannt (z.B. Arial, 
Courier, etc.) 
Schriften bitte IMMER in Kurven oder Pfade umwandeln. 
 
Schnittabweichung: 
Für kleine Schriften empfehlen wir einen Mindestabstand von 2mm zum Aufkleberand. 
Schmale Linien und Schriften bitte nicht zu knapp am Aufkleberand positionieren, da diese aufgrund 
der Wölbung am äußeren Rand des 3D-Domings verzerrt dargestellt werden könnten. 
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Smarklic mit 1c oder 2c Tampondruck 
 
Druckdatenvorgaben für den perfekten Druck Ihres Smartklic Einkaufswagenlösers 
 
Dateiformate für Tampondruck:  
Optimal: PD, EPS, AI 
Alle Dateien nur als reine Vektor-Dateien übermitteln. 
(Druckdaten werden von unserer Grafik auf Umsetzbarkeit geprüft) 
 
Druckbereiche ohne Überfüller: 
 

 optimal: bis 40 x 18 mm  
 maximale Druckfläche ca.  65 x 18 mm  

 
 

Druck-Farben: 
Pantone (Sonderfarben auf Anfrage) 
Eine Farbabweichung zwischen Bildschirmansicht und dem tatsächlichen Druck ist möglich, je nach 
Einstellungen an Ihrem Bildschirm. 
 
 
Auflösung: 
600 dpi (reine Vektor-Dateien) 
 
Schrift: 
Für eine Texterstellung geben Sie bitte die genaue Bezeichnung Ihrer Schrift bekannt (z.B. Arial, 
Courier, etc.) 
Schriften bitte IMMER in Kurven oder Pfade umwandeln. 
 
 

Papiereinleger  
 
Druckdatenvorgaben für den perfekten Druck Ihres Smartklic Papiereinlegers. 
 
Dateiformate für Digitaldruck: 
Optimal: Vektor-Dateien als PDF, AI oder EPS 
möglich: JPG, PSD 
(Druckdaten werden von unserer Grafik auf Umsetzbarkeit geprüft  
 
Druckbereiche (ohne Überfüller - ideal +2 mm Überfüller) 
 

 57 x 85 mm im Quer- oder Hochformat  
 

Eine Farbanpassung des Hintergrundes der Schrift an Seite A ist gestattet. Das Design und der Text 
(ausgenommen Inverkehrbringer) dürfen nicht geändert werden. Das Smartklic-Logo darf mit einem 
weißen Balken hinterlegt werden, falls es die Hintergrundfarbe verlangt. 
Aufgrund des Produktsicherheitsgesetztes muss der Produktname 'smartklic' und der Inverkehrbringer 
mit Firmennamen und Adresse angeführt werden (muss nicht unsere Adresse sein, kann auch die des 
Werbemittelhändlers sein!). 
 
Druck-Farben: CMYK 
Eine Farbabweichung zwischen Bildschirmansicht und dem tatsächlichen Druck ist möglich, je nach 
Einstellungen an Ihrem Bildschirm. 
Da durch die verschiedenen Druckverfahren kein 100 %-iger Farbvergleich möglich ist, ersuchen wir 
um eine CMYK-Farbdefinierung. Wenn Ihre Daten nicht in CMYK-Auflösung übermittelt werden können, 
sondern in Panton-, RAL- oder RGB-Definierung übermittelt werden, kann es bei der Umstellung auf 
CMYK zu Farbabweichungen kommen! 


